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Hybridheizsysteme mit
Warmepumpe




Grundlagen Hybridheizsysteme mit Warmepumpe

Grundsdtzlicher gefiihlter Zielkonflikt:

- Holzfeuerungen haufig die Lésung fur Hochtemperatur-Warme in der
Sanierung

- Warmepumpen sind im allgemeinen eher fur Niedertemperatur-
Anwendungen bestimmt

- Ein klares Jein! Es kommt auf die Auswahl der richtigen
Warmepumpe an
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Grundlagen Hybridheizsysteme mit Warmepumpe

Bei Hochtemperatur Heizung (alles ab 50 ° C):

- Unbedingt eine Hochtemperatur-Warmepumpe einsetzen
- Kaltemittel solcher Anlagen i.d.R. Propan, R1343, 513a oder R1234yf

- Diese Kaltemittel (und damit die Warmepumpe) schaffen dauerhaft
Temperaturen bis 75° C, ohne Elektroheizstab

Zum Vergleich: WP-Generationen der vergangenen 20 Jahre alle mit R407c

oder R410a mit max. VL-Temperaturen von 55° C, alles dariiber wurde
haufig mit Elektro-Heizstab (= COP 1!) abgedeckt
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Grundlagen Hybridheizsysteme mit Warmepumpe

Diagrammtitel R 134A/R290:
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Biomasse + Warmepumpe im EFH/MFH

Die Rolle der Wdarmepumpe im

Sommerbetrieb: Ubergangszeit:

- Warmepumpe tUbernimmt die
Grundlast in niedrigeren
Temperaturbereich (+ PV-

- Warmepumpe Ubernimmt die
Warmwasserbereitung,

vorrangig wahrend des Tages Uberschuss)
- Heizkorper laufen hier haufig
- Biomasse bleibt dauerhaft ayf niedrigerp Temperatur-
deaktiviert = erhdhter Komfort niveau (<55 C)

fur den Nutzer
- Biomasse deckt die Spitzenlast
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Biomasse + Warmepumpe im EFH/MFH

Die Rolle der Wérmepumpe im Biomasse-Hybridsystem

Welche Vorteile bringt die Kombination beider
Warmeerzeuger

- Reduktion des Brennstoffverbrauchs durch optimierte
Steuerung der beiden Systemkomponenten Biomasse
und Warmepumpe

a) Optimierte Vorlauftemperatur in Abhangigkeit der

Aulientemperatur (WP kann gezielt die notige VL-Temp.
erzeugen, Biomasse eher weniger)

b) Klevere und dynamische Wahl des glinstigeren
Brennstoffs (z.B. dyn. Stromtarif)
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Biomasse + Warmepumpe im EFH/MFH

Die Rolle der Wédrmepumpe im Biomasse-Hybridsystem
Welche Vorteile bringt die Kombination beider Warmeerzeuger

- Geringerer VerschleiR (Kondensation, etc.) des Biomassekessels durch
Vermeidung von Teillastbetrieb (= Verringerte Wartungskosten)

- Kombination unterschiedlicher Energiequellen (Biomasse und Strom)
- Insbesondere PV Eigenstromnutzung Uber die Warmepumpe ist eine

gute Erganzung "
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Biomasse + Warmepumpe im EFH/MFH

Zentrales Element — Schichtspeicher als thermische Batterie

Pufferspeicher sind flir die Biomasse-Feuerung sowieso
erforderlich, kobnnen in Kombination mit Warmepumpe
aber Ineffizienz hervorrufen:

- Meist grofBe Puffervolumina: Warmepumpe muss (je
nach Regelung) relativ viel Volumen auf Temperatur
bringen, flr ein wenig Warmwasser

- Durchmischung des Speichers, da WP hohe
Volumenstrome bendtigt

SCHICHTEINSATZ

— Effizienzsteigerung durch Einsatz von
Schichtspeichertechnik

SCHICHTKAMMER SPEICHER

|
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Biomasse + Warmepumpe im EFH/MFH

Zentrales Element — Schichtspeicher als thermische Batterie
Vorteile

. . s Warmwasser Heizung
- Gezielte Beladung einzelner ‘
Speicherzonen nach Bedarf -

- PV-Uberschuss in Form von
Warme zwischenspeicherbar
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- WP kann im Sommer zur aktiven
Kihlung eingesetzt werden:

- Flachenheizung: Taupunkt beachten L] Lkl
- Ausstattung mit Konvektoren

|
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Biomasse + Warmepumpe im EFH/MFH

PVT Kollektor als Quelle der Warmepumpe:

- Thermischer Absorber + klassische PV-
Anlage als Kombinationsmodul

- Betrieb mit einer Sole-Warmepumpe

- Lautlose Warmequelle (im Vergleich zu
einer klassischen Luft-Warmepumpe

- Fur den reinen Sommerbetrieb reichen
haufig schon 6-8 Module fur die
Warmwasserbereitung (20m? PVT = 5,5
kW Heizlast)

Bildquelle: Consolar GmbH, Ldérrach
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Biomasse + Warmepumpe im EFH/MFH

Weitere Quellen fiir Warmepumpen im Gewerbebereich:

‘

- Spritzgussmaschinen Realisierung tiber Booster-
- Lackierkammern Warmepumpen:
- Galvanikbetriebe
- Druckluftanlagen - NT-Warme aus dem Prozess wird in
- Jegliche Hydraulikanlagen HT-Warme transferiert
- Server- und Geldautomaten B - Fir die Asnwendung adaptierte
- Milchkihlung (verschieben der Wasser/Wasser Warmepumpe
Warme zwischen Milchkihlung und
Pasteurisierung) - Haufig ausreichend fiir Gewerbe, um
Warmwasser und teilweise
— Heizwarmebedarf zu decken

ratiotherm
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Warmepumpe als

Hybridelement in der

Nahwarme
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Biomasse + Warmepumpe in der Nahwarme

Warm/Kalte Umschaltnetze

Bestehende und Neu zu errichtende Nahwarmenetze auf Basis von
Biomasse konnen fur den Sommerbetrieb optimiert werden:

Sommer: dezentrales Anheben auf

Heizhaus als Quelle Verteilen auf WP optimiertem Niveau Warmwasser-Niveau

(WP macht Warmwasser, Kein Betrieb der Biomasse-
Anlage)

—jc:>:— Sommerbetrieb

>I<§ Winterbetrieb

)

Verteilen auf Heizungs/BWW Niveau
(WP deaktiviert, Nahwarme-Ubergabestation tibernimmt
klassisch)
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Biomasse + Warmepumpe in der Nahwarme

Transformation bestehender Netze

- Sole-Luft AulReneinheit (Prinzip
Tischkthler) oder Solarthermie als
minimal invasive Sommer-Erganzung

- Netz dient einer Wasser-Wasser
Warmepumpe als Quelle
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Biomasse + Warmepumpe in der Nahwarme

Optionale Ergdnzung Haus 1

Transformation
bestehender Netze

| SAT 40

Fiir Sommerbetrieb, wenn
| Biomasse deaktiviert ist;
| -> kaltfwarm Umschaltnetz

-

Heizzentrale

|
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